Бессеточный Цилиндрический энергоАнализатор 

для ядерной и оже-Электронной спектроскопии
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Цилиндрический зеркальный анализатор с закрытыми торцами (ЦЗАЗТ) рассмотрен в работе [1]. Ввод и вывод заряженных частиц в анализаторе  производится через систему сеток, что и является его основным недостатком. 
В случае осесимметричных систем потенциал электростатического поля  
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 в цилиндрических координатах 
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, z зависит только от переменных 
[image: image4.wmf]r

, z  и удовлетворяет уравнению Лапласа. В безразмерных переменных:
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потенциал 
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 в области 
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 удовлетворяет двумерному уравнению Лапласа, что позволяет для его нахождения использовать методы теории функций комплексной переменной (ТФКП). 
Схематически ЦЗАЗТ представлен на рисунке. Здесь 
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 – радиусы внутренней и внешней цилиндрических поверхностей соответственно, 
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 – расстояние между торцевыми электродами. потенциал которых и внутреннего цилиндра равен 
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, а потенциал внешнего цилиндра равен 
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Ввод и вывод пучка заряженных частиц в ЦЗАЗТ осуществляется через отверстия в углах внутренних электродов с потенциалом 
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, где поле практически отсутствует. 
Работа выполнена в рамках проекта с грантовым финансированием Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (ИРН АР22685992)
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